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Firmware Update

A

Die MWS 55, MWS 88, MWS 10 sowie die Sensoren der Reihe 55 erlauben das Updaten der
Firmware uber die serielle Schnittstelle.

Starten Sie das Programm MWS_WUpda.exe mit der Erweiterung de, um in deutsch zu starten.
(Auf der WetterCD unter SOFTWARE/MWS_WUpda)

In diesem Verzeichnis befindet sich auch die aktuelle Firmware.

Aktuelle Firmware: http://www.reinhardt-testsystem.de/FreeDownloads/MWS akt FW.zip
Die Ubertragung dauert bei 115200 Baud ca. 2 Minuten, bei 9600Baud ca. 25 Minuten!

ACHTUNG:Ein Fehlerbeim Firmware-Update kann dazu fuhren, dass die Wetterstation

nicht mehr funktioniert und eingeschickt werden muss!!
Folgende Vorgehensweisen sind beim Update von verschiedenen Versionen notig:

- von V3.0200 und alter
- Als Erstes die Konfigurationsdaten gesichert sichern!!
- Dies erfolgt mit dem Befehl *ADMIN SAVE CONFIG mit einem Terminal-Programm.
- Dann ein Update mit "Defines" durchgefuhren. MWS_DEFV3_0230.hex)
-Nach dem Update mit Defines mussen die zuvor gesicherten Konfigurationsdaten
wieder neu eingespielt werden!!
Dies geschieht mit dem Befehl *ADMIN LOAD CONFIG. Dies dauert ca. 20 Minuten.
- Danach ein Bootloader-Update durchgefuhren! (MWS_BOOTV3_0230.hex)
- Zuletzt senden Sie der Station folgendene Befehle (Appendix-Befehl):
IXW0007¢9€0,504b39bb06c1507e22aa37b60000000000
!'ER10,0 CLEAR
Diese Befehle befinden sich in der Datei "MWS_APPENDIXV3 0230.hex".
Offnen Sie diese mit einem Texteditor, kopieren jeweils den kompletten Befehl und
senden diesen mit einem Terminal-Programm an die Wetterstation.

- von 3.0200 bis einschlieBlich 3.0220
- Update normal (MWS_UPV3_0230.hex )
- Danach dann ein Bootloader-Update (MWS_BOOTV3_0230.hex)
- Zuletzt ebenfalls die Appendix-Befehle in "MWS_APPENDIXV3_0230.hex".

- von Versionen ab 3.0221
- Update normal (MWS_UPV3_0230.hex )
- Zuletzt ebenfalls die Appendix-Befehle in "MWS_APPENDIXV3_0230.hex".

- von Versionen ab 3.0230
- Update normal MWS_UPV3_0232.hex )

- ab Firmwareversion 3.0240
-Es gibt nurnoch ein einziges Updatefile MWS_UPV3_0240.hex oder hoher) fur
das Update von ALLEN Versionen.
Das Auswiahlen der benotigten Komponenten wird automatisch vom Programm
MWS_WUpda.exe (V1.0.0.5) erledigt.

- Update von Firmwareversion 3.0262
- Bei Updates von dieser Version unbedingt Kalibrationsdaten neu ubertragen!!!

Nachfolgend der bebilderte Ablauf des Firmware-Updates. (Abbildungen konnen abweichen!!)

ACHTUNG:

Im Verlauf des Updates bleibt die Prozentanzeige sowie der Fortschrittbalken einige Male kurz
stehen. Brechen Sie auf keinen Fall das Update ab, da die Firmware ansonsten zerstort wird!
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Schritt 1:

Hllllmmmen beim MWS-Update w00

Stellen Sie die Verbindung zur Wetterstation her und klicken S5ie hier,

die automatische Erkennung zu Starten..

am

MWS_Update
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Schritt 1:

Willkommen beim MWS-Update wioon

Stellen Sie die Verbindung zur Wetterstation her und klicken Sie hier,

die automatische Erkennung zu SCArten..

Mit Rechtsklick in das Fenster
kénnen Sie die Schnittstellenparameter
manuell einstellen...

Il FernUpdate

. vollsténdige Autoerkennung

[}

—_—

Log speichern

Menu schliefien

am

Ws_Update

Schritt 1: Stellen Sie euleaGl xl

Willkommen beim MWS-Update wioon

klicken Sie hier, um

die automatische Erkennu —Port — Baud
|com3 =l | 115200 |
— Partat P
fNone | |k I

0K | Abbrechen |
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Willkommen beim MWS-Update wioon

Schritt 1: Stellen S5ie die Verbindung zur Wetterstation her und klicken Sie hier, um
die automatische Erkennung zu Starten..

Erkennung der Wetterstation... COM3: 115200

: E= wurde eine Wetterstation an COM3 erkannt bzw. gewdhlt.

Schritt 2: Bitte klicken Sie hier, um die Datei mit der neusesten Firmware auszuwdhlen

Sehritt 1: Stellen Sie die Verbindung zur Wetterstation her und klicken Sie hier ;I
{primdre Maus- oder Leertaste), um die automatische Erkennung zu starten...

Optional wdhlen Sie 'Schnittstelle manuell' im Kontextmenii (die sekundidre Maustaste
klicken), um die Schnittstellenparameter manuell einzugeben.

MWS-Erkennung... COM3: 115200 | b Nachster Schritt |I
T Schnittstelle manuell

Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, rechts =
klicken Sie ins Fenster und wahlen "nachster Schritt"
i

Vollstindige Auto-Erkennung

Log speichern

Es wurde eine Wetterstation an COM3 erkannt, bzw. gewdhlt.

Lbgleicn-Nr.: 0, Mikro-Version: 3,0203 FEEER

&ACHTUHG! Die Versorgungsspannung der Wettersztation ist (zm) niedrig.

Bitte klicken Sie hier, um von vorne zu beginnen. Optional widhlen Sie 'Niachster
Schritt' im Fontextmenii, um fortzufahren mit

Schritt 2 and choose the latest firmware file.

Ws_Update L ] 4

Willkommen beim MWS-Update wioon

Schritt 1: Stellen Sie die Verhindunao zur Werterstation her und klicken Sie hier. um

SIS Zofmen

|j. ~ LPC2378 ~ V3 0208 - Updates ~

Erkennung der I Updates durchsuchen

Organisieren ~  Neuer Ordner =~ 0 @

vz o1
ALT 07.12.2016
Lv3on2 b

1 vaoi13 L voLL 07.12.2016 C
1L v3_o114
| Ll v3_0115
1 vio1e
vz onz
1. V30118

) w3 o119

Eowz maon

1 v3o110 2l vame - | Ainderungsda
@Es wurde €

Schritt 2: =i
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- MWS_Update
die automati=sche Erkennung zu =starten..

Erkennung der Wetterstation... COM3: 115200

; E= wurde eine Wetterstation an COM3 erkannt bzw. gewdhlt.

Schritt 2: Bitte klicken Sie hier, um die Datei mit der neuesten Firmware auszuwihlen

; Datei P:/Wetter/MWSS5/ Firmware/LPCZ2378/V3_0221/Updates/MWS UFV3_0221.hex wurde
geladen und geprift

(Start = 4000, Ende = 41E04, CRC = 8FBB0483, Ver.3,0221)

Schritt 3: EHlicken Sie hier, um die Wetterstation in den Update-Modus zu bringen

MWS_Update
geladen und geprifc
{Start = 4000, Ende = 41E04, CRC = BFB80483, Ver.3,0221)
Schritt 3: Klicken Sie hier, um die Wetterstation in den Update-Modus zu bringen

Sende Update-Befehl... O
; Die Wetterstation befindet sich jetzt im Update-Modus.

&Die gelesene Firmwareversion ist 3,0203

Die ermittelte Version der Datei ist 3,0221

Schritt 4: EKlicken Sie hier innerhalb 30 Sekunden, um die Ubertragung zu starten.
ACHTUNG! Die Stromzufuhr darf wihrend des Vorganges nicht onterbrochen werden!

MWS_Update
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& Mws_update

ACHTUNG! Die Stromzufuhr darf wihrend des Vorganges nicht onterbrochen werden! ;I
Sende Startzeichen... COE
Ubertragung lduft... 99,99% verbleibende Zeit: 00:00:00 werstrichene Zeit: 00:05:14
@
u CRC OF.
Sende Endzeichen... OE

; Ubertragung erfolgreich beendet.

Schritt 5: Die Wetterstation wird neu gestartet. Klicken Sie hier, um die
Firmwareversion zu iberpriifen.

]

Irrtum / technische Anderungen vorbehalten
06/23
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